I-D DATA 


EasySetup on USB 取扱説日月書 

に asySetup on USB」 を使用すると、 LAN DISK がパソコンと同ーネットワークに接続されて 

いなくてもお手持ちの USB メモリーで設定変更をすることができます。 

※本製品の US 己ポート設定を 「 net . USB 」 必外にしでおく必要びあります。（出荷時設定：巧有モード） 

設定画面の開きちや US 巨ポート設定に関しでは、【画面で見るマこュアル】を参照しでください。 




USB メモリーを用意し、パソコン （ Windows ) 
の USB ポートにつなぎます。 


※弊な製 「 EasyDisk シ IJ - ズ」など、パスワード□ッ 
クを有するよラなじキュ IJ ティー機能を持つ US 己メ 
モ IJ 一はお使いいただけません。 


X US 巨メモ IJ - は FAT 32 でつオーマットしで、空の 
状態のちのをご用意ください。 



本製品添巧の CD - ROM をパソコンにじットし 
ます。 


X (Windows 8のみ）画面（ち上）に表示されたメツ 1 z - 
ジをク IJ ツクします。 


DVD RW ドライプ ( H :) HDLA _ 

タツ: n / c 、 このディスクに巧して行う操作を選んでくだ 
さい。 


※操作の選択画面が表示された場含は、 

[ HDL-A support soft menu ] を選択します。 


DVD RW ドライブ (H:) HDL-.- 

このディスクに巧して行う操作を選んでくださし、。 

メディアからのプ□グラムのイシストール/実行 


■ HDL-A support soft menu 

l-O DATA DEVICE , INC によ游的 

その化の選が肢 


□ フォルダーを開してフアイ J 化表示 
ェクス兀-ラ- 


^^ 何をしなぃ 
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サポート CD のメニュー画面が'表示されたら、 
[EasySetup on USB ] ボタンをクリックしま 
す。 


サポート CD のメニユー画面が表示されない 


参 Windows 8の場含 参 Windows 7の場含 


①画面のち上（下）にマウスポインターを移動し、 
チヤー厶バーび表示されたら、[検索]をク IJ ッ 



[スタート]一 [ コンピューター]をク IJ ックし、 
本製品のアイコンをダブルク IJ ックします。 

参 Windows Vista の場含 

[スタート]一[コンピュータ]をク IJ ックし、 

本製品のアイコンをダブルク IJ ックします。 

参 Windows XP の場含 

[スタート]一[マイコンピュータ]をク IJ ックし、 
本製品のアイコンをダブルク IJ ックします。 


③[コンピューター]アイコンをク IJ ックし、本製 
品のアイコンをダブルク IJ ツクします。 
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帝 I EasySetupUSB 

ファイルフが 1/^- 

〜づ EasySetupUSB.exe 
一 4 LANDISK EasySetup 
つ 1-0 DATA DEVICE , …こ 


J EasySetupUSB.dat 
DAT フアイ J レ 
9 说バイト 


表示されたアイコンのラち、必下を USB メモ 
リ ー にコピーします。 

- Easy Set U P USB . exe 
- EasySetupUSB.dat 
•EasySetupUSB (フオルダー） 
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設を方法 



EasySetupUSB.exe 
LANDISK EasySetup 
—ク I-O DATA DEVKE, INC. 



USB メモリー内の 「 EasySetupUS 巨」（左図 
のアイコン）をダフ''ルクリックします。 
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LAN DISK の設ミは、 US がモ U —でカンタンにを更する事げできます。 


辱 


ををを勢少夕91^ち 

喧、施鄉す卷 
開島泰ず 


卜4^^巧勉 I 


[ここをクリックしで、じツトアップを開始し 
ます]ボタンをクリックします。 
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設定を変更し、[巧定]ボタンをクリックします。 



▼設定できる項目 


LAN DISK の名前 

本製品の名前を変更する J 

します。 

場合は、[変更する]にチェックをつけ、変更したい LAN DISK の名前を入力 


本製品の IP アドレスを寻 

IP アドレスなどを設定し 

® で設定する場合は、[次の IP アドレスを使ラ]にチェックをつけ、じ(下の 
ます。（デフォルト設定： IP アドレスを自動的に取得する） 

DHCP 

IP アドレス 

DHCP 無効時に、本製品の IP アドレスを入力します。 


サブネットマスク 

DHCP 無効時に、本製品のサブネットマスクを入力します。 

デフオルトグートウエイ 

DHCP 無効時に、本製品のデフォルトグートウェイを入力します。 

DNS サーバー 

DHCP 無効時に、本製品の DNS サーバーを入力します。 

タイムサーバー 

同期 

インターネット経由にてタイムサーバーにアクセスし、本製品の時刻情報を 

サーバーと自動的に同期させる機能をち効/無効にするか設定します。 

(デフォルト設定：ち効） 


タイムサーバー 

時刻情報の同期に使用するタイムサーバーを入力しまず。 

(デフォルト設定： ntp . nict . jp ) 

陰受 定 

予約録画情報の削除 

予約録画情報を削除する場合は、 [ 削除する]にチェックをつけます。 

※スカパー/ HD チューナーを初期化した場合など、チューナー側の予約録 

画情報と本製品のず約録画情報に差異が生じた場合、本製品の予約録画情報 

を削除し、チューナー側で録画予約を設定しなおす必要があります。 

ランプの明るさ 

本製品のランプの明るさを設定できます。（デフォルト設定：明） 


省電力 

省電力機能をち効/無効にするか設定します。ち効にする場合は、設定時間を 

選択し、無効にする場合は「なし」を選択します。（デフォルト設定：なし） 

カテコ'リー表示 

DTCP-IP 対応機器でコンテンツを再生する際、コンテンツの各種カテコ'リー 

表示を英語表記/日本語表記にするか設定します。（デフォルト設定：英語） 
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設定内容を確認し、[完了]ボタンをクリック 
します。 




※「最新ファー厶ウェアーをダウン□ー ドする。」にチェツ 
クをつけると、 US 己メモ IJ 一に本製品の最新つァーム 
ウェアをダウン□ードします。（パソコンびインター 
ネ、ソトに接続されでいる必要びあります。） 
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前面 


背面 




USB メモリーをパソコンから取り夕 I し、本製 
品の STATUS ランプび緑点なしでいることを 
確認後、背面の USB ポート1につなぎます。 
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背面 




us 巨メモリーを接続すると、本製品の電源び 
自動のにのれます。 

STATUS ランプび消なするまで、しばらくお 
待ちください。 

本製品の電源が'のれたら、 US 巨メモリーを取 
り夕 I します。 

※「最新ファームウェアーをダウン□ー ドする。」にチェツ 
クをつけた場含、つァームウェア更新の為、電源か'切 
れるまで数分程かかります。ただし、本製品びすでに 
最新つアームウェアである場含には、ファー厶ウェア 
更新は行われません。 


必上で設定変更は完了です。本製品の電源を入れでお使いください。 


UTF の内客で巧定します，—ち了"ボタンを巧して < ださい， 

LAN DISK のる前 変更しむし、 タィムヴ-,^ 

I DHCP ほ巧する タイム tl ■ーバー ntp/iictjp 

IP アドレス 予約緑函惜琉の刖餘 おか 

サブネットマスク ランブの明るさ B 月 

Iデフォルトヴ-卜なパ ちを力なし I 

DNS サーバー カテゴリーまを 英語 

I I 

L —— — — — — — — — — — — — 」 

E おがファ-ムウェアをタウンロードする。 

I, j か] ■ 凡み I 


EasySetup on USB 取扱説明書 2012.10 .19 
株式会社アイ-オー-データ機器 
(C) 1-0 DATA DEVICE, INC. 
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